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DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE  COMPRAS 

                        MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE JULHO ANO: 2016

FORNECEDOR TIPO DE MATERIAL QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

01 4.500,00 4.500,00 

T O T A L    G E R A L 4.500,00 

Manaus, 30 de julho de 2016.

________________________________________
             Iraneide da Cunha Marques

                  Gerente de Compras

J H D DA SILVA & CIA LTDA
NE01084 DE 01.07.2016
PROC. 0969/2016;
Pregão Eletrônico nº 
164/2016.

MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho 
``C``; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3; Dual 
Channel; expansão a 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 
unidade de disco de estado sólido (SSD) de no 
mínimo 30GB e uma unidade de disco rígido de 2.5`` 
de no mínimo 1TB; MONITOR DE VÍDEO: LED 21`` 
widescreen, Full HD, fixação padrão VESA de 75 ou 
100mm, cabo VGA, adaptador, cabo D-USB; 
TECLADO: Interface USB, padrão ABNT2, sendo 
obrigatório ``Ç``; MOUSE: Óptico, interface USB, 
com resolução mínima de 800dpi; GABINETE: tipo 
Ultra Small Form Factor, com dimensões máximas 
(LxPxA) 65mm x 210mm x 210mm; FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO: externa, bivolt automático, potência 
não superior à 65 Watts; PROCESSADOR: 04 
(quatro) núcleos (no mínimo); Clock real de no 
mínimo 1.5GHz (suportar turbo de no mínimo 
2.3GHz); Cache total mínimo de 4MB; com 
controladora gráfica integrada; com suporte a 
DirectX 11 e suporte a aceleração 3D; projetado em 
arquitetura padrão X86; executar instruções de 64 
bits; com pelo menos os sets de instruções e 
extensões: SSE, SSE2, SSE3; PLACA-MÃE: Com 
conector de disco padrão SATA III; conector de disco 
padrão msata; conexão interna para discos SSD ou 
HD de 2.5``; conexão interna para SSD tipo msata; 
expansão de memória de até 16GB; com 2 slots de 
memória padrão SO-DIMM DDR3; Wireless 
integrado via conector Mini PCI-E Card; SLOTS E 
PORTAS DE COMUNICAÇÃO: 5 portas USB (no 
mínimo 2 USB 3.0); 1 saída de vídeo padrão VGA 
on-board; 1 saída padrão HDMI; 1 leitor de cartão 
padrão 3 em 1 (MS, SD, MMC) integrado a placa 
mãe; 1 saída de áudio padrão P2 3mm; 1 entrada 
para microfone padrão P2 3mm; 1 porta RJ-45; 
GRÁFICOS: Unidade de processamento gráfico 
integrada, com aceleração gráfica e com freqüência 
mínima de 400MHz; memória compartilhada de até 
1GB; resoluções de vídeo de até 2560 x 1600; 
compatível com a tecnologia DirectX 11 e OpenGL 
4.0 (ou superior); Suporte a 2 monitores (VGA e 
HDMI); ÁUDIO: Com conectores Line Out e Mic, 
padrão P2 3mm; REDE: Padrão ethernet 
10/100/1000 Mbps; com tecnologias WOL e PXE; 
Com interface de rede wireless; CONTROLADORA 
DE DISCO: 01 controladora de unidade de disco 
SATA III; conexão interna para discos SSD ou HD de 
2.5`` conexão interna para SSD tipo msata; 
SISTEMA OPERACIONAL: Windows 8, downgrade 
para o Windows 7 e respectivas licenças. MARCA: 
Connec.
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