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DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE  COMPRAS 

                      MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO ANO: 2020

FORNECEDOR TIPO DE MATERIAL QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

6 R$ 331,50 R$ 1.989,00

4 R$ 1.408,50 R$ 5.634,00

4 R$ 849,00 R$ 3.396,00

21 R$ 395,28 R$ 8.300,88

1 R$ 192.000,00 R$ 192.000,00

R TORRES SOUZA 
EIRELI
NE: 01204
DATA:  04/11/2020
PROC: 1725/2019
PE 078/20

85237 - (ID-85237) SUPORTE PARA HAMPER, Material: 
contruído em tubos de aço inox redondo, tripé com 
rodízios, Tipo: porta sacos, Dimensões: medidas do 
suporte: 0,80m de altura x 0,50m de diâmetro, 
Características Adicionais: acompanha saco em tecido 
reforçado. MARCA: NEW MÓVEIS -Fundamento Legal: 
Pregão Eletrônico nº 078/2020-CSC, homologado no 
Diário Oficial do Estado do dia 04/03/2020. -Convênio n° 
801.798/2014.

LEAO E XAVIER 
COMERCIO DE 
INFORMATICA LTDA-
ME
NE: 01348
DATA: 16/11/220
PROC: 1758/2020
CEL 056/2020

 100097 - (ID-100097) FRIGOBAR, Descrição: 1 Porta, 
Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, 
divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 
127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. MARCA: 
electrolux

102937 - (ID-102937) BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: 
coluna/ torre; Refrigeração com compressor a gás 
ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de 
temperatura; 2 torneiras; Gabinete em plástico injetado e 
chapa de aço; Bandeja de água / pingadeira removível, em 
plástico; Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 
10L e 20L. MARCA: esmaltec -Fundamento Legal: 
Dispensa de Licitação, prevista no inciso II do Artigo 24 da 
Lei nº 8.666/93. -Convênio: Proposta SISPAG n° 
63678320000/1120-01_2012.

HORIZONTE MOVEIS 
DE ESCRITORIO EIRELI
NE: 01349
DATA: 16/11/2020
PROC: 1758/2020
CEL 056/2020

122468 - (ID-122468) CADEIRA CAIXA, Modelo: 
Secretário-Balcão (caixa alta), sem braços; Assento e 
encosto em compensado multilaminado, com espuma de 
densidade de 45 a 50 kg/m³, moldada anatomicamente, 
espessura entre 50 e 55mm; Carenagem do assento 
injetada em Polipropileno copolímero; Base: giratória 
desmontável, pés fixos com aranha de 5 hastes de aço 
coberta com polaina injetada em polipropileno copolímero 
na cor preta apoiados em sapatas antiderrapantes; 
Mecanismo do tipo Back-System; Encosto com regulagem 
de altura; Cadeira com sistema de regulagem da altura à 
gás, acionada por alavanca; Aro de apoio dos pés 
confeccionado em tubo de aço industrial; Medidas do 
assento (LxP): 470 x 440mm (±5%); Medidas do encosto 
(LxP): 420 x 380mm (±5%); Revestimento na cor a ser 
definida pelo órgão solicitante. MARCA: hm -Fundamento 
Legal: Dispensa de Licitação, prevista no inciso II do Artigo 
24 da Lei nº 8.666/93. -Convênio: Proposta SISPAG n° 
63678320000/1120-01_2012.

EMPORIUM 
CONSTRUTORA 
COMERCIO E 
SERVICOS LTDA ME
NE: 01441
DATA: 24/11/2020 
PROC: 1157/2020
PE 665/2020

120662 - (ID-120662) VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, 
Modelo: Transporte (Tipo A); Veículo tipo: furgão 
comercial; Veículo 0 KM (modelo comercial no mínimo 
correspondente à data da compra) devidamente 
emplacado, com: Motor: a partir de 2000 cilindradas (cm3); 
04 cilindros; com no mínimo 115 cv de potência; 
Combustível: Diesel; Direção hidráulica ou elétrica; 03 
(três) portas laterais; Com aplicação de grafismo; 
ADAPTADO: com sinalizador óptico e acústico; Maca 
retrátil; banco baú instalado na lateral direita do 
compartimento, com disposição para acomodar 03 (três) 
pessoas sentadas, com assentos, encosto e apoio de 
cabeça estofados; cintos de segurança abdominal; 
poltrona giratória para médico instalada na cabeceira da 
maca; Conjunto de armários para a guarda de todo o 
material de emergência utilizado no veículo; Demais itens 
exigidos pelas normas estabelecidas pelo Ministério da 
Saúde. MARCA: RENAULT -Fundamento Legal: Pregão 
Eletrônico nº 665/2020-CSC, homologado no Diário Oficial 
do Estado do dia 17/11/2020.
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DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE  COMPRAS 

                      MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO ANO: 2020

FORNECEDOR TIPO DE MATERIAL QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

37 R$ 2.390,00 R$ 88.430,00

15 R$ 1.620,00 R$ 24.300,00

113 R$ 274,00 R$ 30.962,00

9 R$ 1.830,00 R$ 16.470,00

FLEXIBASE INDUSTRIA 
E COMERCIO DE 
MOVEIS, IMPORTACAO 
E EXPORTACAO LTDA
NE: 01443
DATA: 24/11/2020
PROC: 1837/2020

128041 - (ID-128041) SOFÁ, Modelo: 02 lugares; Material: 
Estrutura do assento, encosto e da base em madeira 
maciça estrutura laterais dos braços vedada com chapa de 
papelão; Possui molas do tipo percintas de borrachas sob 
assentos e encostos, em espuma laminada, densidade 
mínima D33 e espessura mínima de 100mm; Revestimento 
em couro ecológico; Assento: composto por almofadas em 
espuma laminada única, densidade mínima D33 e 
espessura mínima de 100mm: Cor: a ser definida pelo 
órgão solicitante; Peso Suportado: 120kg; Dimensões 
(±5%): Assento (L x A x P): 1200 x 180 x 500mm; Encosto 
(L x A): 1200 x 800mm; Braço (L x A x P): 250 x 580 x 
800mm; Dimensões Totais (±5%): 1700 x 860mm (L x A). 
MARCA: FLEXIBASE
128040 - (ID-128040) POLTRONA / ESTOFADO, Tipo: 
sofá, 01 lugar; Material: Estrutura do assento, encosto e da 
base em madeira maciça estrutura laterais dos braços 
vedada com chapa de papelão; Possui molas do tipo 
percintas de borrachas sob assentos e encostos, em 
espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura 
mínima de 80mm; Revestimento em couro ecológico ou 
tecido equivalente; Assento: composto por almofadas em 
espuma laminada única, densidade mínima D45 e 
espessura mínima de 100mm;Cor: a ser definida pelo 
órgão solicitante; Peso Suportado: 120kg; Dimensões 
(±5%): Assento (L x A x P): 600 x 180 x 500mm; Encosto (L 
x A): 600 x 800; Braço (L x A x P): 250 x 580 x 800mm; 
Dimensões Totais (±5%): (L x A): 1100 x 860mm. MARCA: 
FLEXIBASE

128043 - (ID-128043) GAVETEIRO SUSPENSO, Tipo: 
com 02 gavetas; Dimensões (LxPxA): 402 x 440 x 292mm 
(±10%); CORPO: Frente, fundo, bases e laterais em MDP, 
de 18mm de espessura; GAVETAS: Material: aço, com 
corrediças telescópicas em aço; Fechadura frontal, com 
trava simultânea das gavetas; Com puxador de aprox. 
128mm; Todo material em MDP deve ser revestido, em 
ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; 
Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento em fita 
de PVC, ou similar, da mesma cor do laminado; Todas as 
peças metálicas do conjunto devem ter acabamento em 
pintura anticorrosiva em resina epóxi ou similar MARCA: 
FLEXIBASE

130461 - (ID-130461) MESA EM ``L``, Tipo: Sem Gavetas; 
Dimensões (C/L x C/L x A): 1800/740 x 1600/740 x 740mm 
(±10%); TAMPO: corte convexo; Material: MDF de 25mm 
de espessura; Acompanha 03 passa cabos em poliestireno 
injetado; PAINEL: 02 painéis estruturais; Material: MDF de 
18mm de espessura, Suspensos do piso e acoplados às 
laterais e à coluna central; ESTRUTURA: Composta por 02 
colunas metálicas, com pés estabilizadores e 01 coluna 
central para sustentação; Dimensões (A): 740 a 750mm; 
Possui peça interna em formato de ¿U¿ permitindo a 
separação de fios e tampa removível para passagem dos 
cabos; Material: aço ou alumínio extrudado com tratamento 
desengraxante; Pés com sapatas niveladoras em nylon; 
Todo material em MDF deve ser revestido, em ambas as 
faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas 
laterais, frontal e posterior com acabamento em fita de 
PVC ou equivalente; Todas as peças metálicas do conjunto 
devem ter acabamento em pintura anticorrosiva em resina 
epóxi ou similar. MARCA: FLEXIBASE
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DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE  COMPRAS 

                      MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO ANO: 2020

FORNECEDOR TIPO DE MATERIAL QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

7 R$ 1.380,00 R$ 9.660,00

45 R$ 699,00 R$ 31.455,00

2 R$ 3.490,00 R$ 6.980,00

FLEXIBASE INDUSTRIA 
E COMERCIO DE 
MOVEIS, IMPORTACAO 
E EXPORTACAO LTDA
NE: 01443
DATA: 24/11/2020
PROC: 1837/2020

118938 - (ID-118938) MESA OVAL, Tipo: de reunião; 
TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (LxPxA) 2400 x 
1100 x 740mm (±5%); Material: MDP de 25mm de 
espessura; Acompanha 01 calha horizontal de fiação em 
chapa de aço; PAINEL estrutural, em MDP, de 18mm, 
suspenso do piso e acoplado às colunas estruturais; 
ESTRUTURA composta por 02 colunas metálicas com pés 
estabilizadores; Dimensões (A): 740 a 750mm; Possui 
peça interna em formato de ¿U¿ permitindo a separação 
de fios, elétrica, lógica e telefônica e tampa removível para 
passagem dos cabos; Material: aço ou alumínio extrudado 
com tratamento desengraxante; Pés com sapatas 
niveladoras em poliestireno injetado de alto impacto; Todo 
material em MDP deve ser revestido, em ambas as faces, 
de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, 
frontal e posterior com acabamento em fita de PVC da 
mesma cor do laminado; Todas as peças metálicas do 
conjunto devem ter acabamento em pintura anticorrosiva 
em resina epóxi ou similar. MARCA: FLEXIBASE

119771 - (ID-119771) ARMÁRIO BAIXO, Tipo: com 02 
portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 740mm 
(±5%); Com uma prateleira regulável formando dois vãos; 
Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; 
CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de 
espessura; Dobradiça das portas com abertura de até 
270º; Fechadura frontal escamoteável de comando único; 
Base com rodapé em chapa de aço seção retangular, com 
sapatas niveladoras em nylon injetado ou pés em alumínio 
fundido; Todo material em MDP deve ser revestido, em 
ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; 
Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento em fita 
de PVC, ou similar; Todas as peças metálicas do conjunto 
devem ter acabamento em pintura anticorrosiva em resina 
epóxi ou similar. MARCA: FLEXIBASE

131572 - (ID-131572) ESTAÇÃO DE TRABALHO, 
Descrição. Superfície de trabalho: Sistema linear composto 
por quatro módulos componíveis, cada um medindo 
1200x600x740mm; Calha para passagem da fiação 
correndo no centro e atendendo aos tampos, 
simultaneamente; Módulo de tampo confeccionado em 
madeira MDP, com espessura mínima de 25 mm, com 
formato retangular, em peça única; Revestimento em 
laminado melamínico de alta resistência, texturizado com 
no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior 
da superfície, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu 
perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno 
semirrígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na 
mesma cor da superfície), contendo raio da borda de 
contato com o usuário com no mínimo 2,5mm; Nicho 
divisor: confeccionado em madeira MDP com espessura 
mínima de 18 mm; com borda de acabamento de 0,1mm 
de espessura; Componentes Metálicos: Sustentação dos 
tampos através pés metálicos interligados por travessas 
metálicas e chapa de ligação para os tampos; Estrutura 
metálica: Pés confeccionados em tubo eslitado com 
secção oblonga medindo 40x77mm, as paredes com 
espessura mínima de 1,50mm; Pés centrais recuados para 
o centro da mesa; Ligação dos pés será por meio de 
travessas confeccionadas em tubo com secção retangular 
medindo 50x30mm, com espessura mínima de 1,50mm, 
soldada aos pés; Chapa metálica, medindo 90x50mm, com 
espessura mínima de 3mm, para a ligação entre os 
tampos; Calha metálica: Calha central correndo em toda 
sua extensão, fechada na parte superior em madeira MDP 
com espessura mínima de 25mm, com formato retangular 
medindo 1200x160mm, Bordas retas, em todo seu 
perímetro, com perfil de acabamento em ABS com 3,0mm 
de espessura no mínimo; Cada módulo do sistema linear 
com 02 furos para encaixe de caixas, medindo 
175x100mm, para tomadas elétricas e dados, 
confeccionadas em polipropileno rígido; Peças metálicas 
com pintura epóxi-pó, na cor a definir. MARCA: 
FLEXIBASE
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                      MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO ANO: 2020

FORNECEDOR TIPO DE MATERIAL QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

63 R$ 2.580,00 R$ 162.540,00

95 R$ 840,00 R$ 79.800,00

55 R$ 385,00 R$ 21.175,00

FLEXIBASE INDUSTRIA 
E COMERCIO DE 
MOVEIS, IMPORTACAO 
E EXPORTACAO LTDA
NE: 01443
DATA: 24/11/2020
PROC: 1837/2020

128058 - (ID-128058) ARMÁRIO ALTO, Tipo: escaninho; 
Material: tampo em MDF de 25mm, laterais, fundo, base, 
portas em MDF de 18mm e nichos em MDF de 15mm; 
Modelo: 15 nichos com portas individuais; Puxadores 
convexos em cada porta de aproximadamente 100mm; 
Fechaduras individuais; Todo material em MDF deve ser 
revestido, em ambas as faces, de laminado melamínimo e 
bordas em fita PVC ou equivalente; Dimensão Nicho 
(±30mm): 248 x 390mm; Dimensão Total (±30mm): 
(AxLxP) 2100 x 900 x 500mm. MARCA: FLEXIBASE

116808 - (ID-116808) MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; 
Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões 
(CxL): 1400x600mm; Material: madeira MDP (Médium 
Density Particleboard), de 25mm de espessura, revestida, 
em ambas as faces, de laminado melamínico de baixa 
pressão, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior 
com acabamento em fita de PVC da mesma cor do 
laminado; Acompanha 02 passa cabos em poliestireno 
injetado, 01 calha horizontal de fiação em chapa de aço, 
permitindo a passagem da fiação em 02 dutos 
independentes para elétrica e lógica/telefonia; PAINEL: 
Estrutural; Material: madeira MDP (Médium Density 
Particleboard), de 18mm de espessura, revestida com 
laminado melamínico, com acabamento em fita de PVC em 
todas as extremidades; Suspenso do piso e acoplado às 
colunas estruturais; ESTRUTURA: Composta por 02 
colunas metálicas com pés estabilizadores; Dimensões 
(A): 740mm; Possui peça interna em formato de 
¿U¿ permitindo a separação de fios, elétrica, lógica e 
telefônica e tampa removível para passagem dos cabos; 
Material: aço ou alumínio extrudado com tratamento 
desengraxante; Pés com sapatas niveladoras em 
poliestireno injetado de alto impacto; Todas as peças 
metálicas do conjunto devem ter acabamento em pintura 
anticorrosiva em resina epóxi ou similar. MARCA: 
FLEXIBASE

131575 - (ID-131575) POLTRONA PARA AUDITÓRIO, 
Tipo: Empilhável, redondo; Descrição: Assento: Estrutura 
do assento moldada anatomicamente, em madeira 
compensada multilaminada, com espessura mínima de 12 
mm; Estofada com espuma injetada, moldada 
anatomicamente em poliuretano flexível, com densidade de 
45 Kgm3 permitindo variação de 5%, com no mínimo 45 
mm de espessura; Medidas aproximas do assento: Largura 
de 750 mm; Profundidade da superfície do assento de 
500mm: Altura do piso ao topo do assento 470 mm; Bordas 
protegidas com perfil de PVC anti-impacto, tipo Francis; 
Contra assento em TNT; Revestimento em tecido 100% 
poliéster ou couro ecológico, na cor a definir. Encosto: 
estofada com espuma laminada com espuma de 
7cm,moldada anatomicamente em poliuretano flexível de 
alta resiliência, com densidade de 45kgm3 permitindo 
variação 5%, com no mínimo de 45mm de espessura; 
medidas aproximadas do encosto: largura 670mm,altura 
de 400mm; Estrutura do encosto confeccionado em 
madeira MDP, com espessura mínima de 25mm; Altura do 
piso ao topo do encosto 915 mm; Revestimento em tecido 
100% poliéster ou couro ecológico, na cor a definir; 
Estrutura: fixa com 04 pés em forma de U invertido, 
confeccionados em tubo de aço com secção quadrada 
20x20mm, com espessura da chapa de 1,2mm no mínimo; 
Fechados na parte inferior com ponteiras plásticas; possui 
duas travessas confeccionadas em tubo de aço com 
secção quadrada 20x20mm, soldadas na parte superior 
dos pés para fixação do assento a estrutura; Suporte para 
encosto constituído em uma peça única curvado 
pneumaticamente com arredondamento na parte superior 
com encaixe para pegar a mesma, confeccionado em tubo 
de aço com secção quadrada medindo 20x20mm com 
espessura da chapa de 1,2mm no mínimo; soldado nos 
pés e na travessa que interliga os pés; Todas as peças 
metálicas deverão receber pintura epóxi-pó. MARCA: 
FLEXIBASE



Informado por:
Maria Giulia de Lima Borba Página 5 GC/HEMOAM

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE  COMPRAS 

                      MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO ANO: 2020

FORNECEDOR TIPO DE MATERIAL QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

10 R$ 450,00 R$ 4.500,00

1 R$ 1.430,00 R$ 1.430,00

9 R$ 3.290,00 R$ 29.610,00

FLEXIBASE INDUSTRIA 
E COMERCIO DE 
MOVEIS, IMPORTACAO 
E EXPORTACAO LTDA
NE: 01443
DATA: 24/11/2020
PROC: 1837/2020

131577 - (ID-131577) POLTRONA PARA AUDITÓRIO, 
Tipo: Empilhável, Quadrado, Obeso; Descrição: Assento: 
Estrutura do assento moldada anatomicamente, em 
madeira compensada multilaminada de alta resistência, 
com espessura mínima de 12 mm; Estofada com espuma 
injetada, moldada anatomicamente em poliuretano flexível 
de alta resiliência, com densidade de 45 Kgm³ permitindo 
variação de 5%, com no mínimo 45 mm de espessura; 
Medidas aproximadas do assento: Largura de 750 mm; 
Profundidade da superfície do assento de 500mm: Altura 
do piso ao topo do assento 470 mm; Bordas protegidas 
com perfil de PVC anti-impacto, tipo Francis; Contra 
assento em TNT; Revestimento em tecido 100% poliéster 
ou couro ecológico, na cor a definir. Encosto: estofada com 
espuma laminada com espuma de 7cm,moldada 
anatomicamente em poliuretano flexível de alta resiliência, 
com densidade de 45kgm³ permitindo variação 5%, com no 
mínimo de 45mm de espessura; medidas aproximadas do 
encosto: largura 670mm, altura de 400mm; Estrutura do 
encosto confeccionado em madeira MDP, com espessura 
mínima de 25mm; Altura do piso ao topo do encosto 915 
mm; Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro 
ecológico, na cor a definir. Estrutura: Estrutura fixa com 04 
pés em forma de U invertido, confeccionados em tubo de 
aço com secção quadrada 20x20mm, com espessura da 
chapa de 1,2mm no mínimo; Suporte para encosto 
constituído em uma peça única curvado pneumaticamente, 
confeccionado em tubo de aço com secção quadrada 
medindo 20x20mm com espessura da chapa de 1,2mm no 
mínimo; soldado nos pés e na travessa que interliga os 
pés; Acabamento e pintura: Todas as peças metálicas 
deverão receber pintura epóxi-pó. MARCA: FLEXIBASE

116807 - (ID-116807) MESA EM ``L``, Tipo: Autoportante; 
Sem Gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões 
(CxL): 1400/600 x 1400/600mm; Material: madeira MDP 
(Médium Density Particleboard), de 25mm de espessura, 
revestida, em ambas as faces, de laminado melamínico de 
baixa pressão, texturizado; Bordas laterais, frontal e 
posterior com acabamento em fita de PVC da mesma cor 
do laminado; Acompanha 02 passa cabos em poliestireno 
injetado, 01 calha horizontal de fiação em chapa de aço, 
permitindo a passagem da fiação em 02 dutos 
independentes para elétrica e lógica/ telefonia; PAINEL: 02 
painéis estruturais; Material: madeira MDP (Médium 
Density Particleboard), de 18mm de espessura, revestida 
com laminado melamínico, com acabamento em fita de 
PVC em todas as extremidades; Suspensos do piso e 
acoplados à coluna estrutural e à coluna central; 
ESTRUTURA: Composta por 02 colunas metálicas, com 
pés estabilizadores e uma coluna central para sustentação; 
Dimensões (A): 740mm; Possui peça interna em formato 
de ¿U¿ permitindo a separação de fios, elétrica, lógica e 
telefônica e tampa removível para passagem dos cabos; 
Material: aço ou alumínio extrudado com tratamento 
desengraxante; Pés com sapatas niveladoras em 
poliestireno injetado de alto impacto; Todas as peças 
metálicas do conjunto devem ter acabamento em pintura 
anticorrosiva em resina epóxi ou similar. MARCA: 
FLEXIBASE
128042 - (ID-128042) SOFÁ, Modelo: 03 lugares; Material: 
Estrutura do assento, encosto e da base em madeira 
maciça estrutura laterais dos braços vedada com chapa de 
papelão; Possui molas do tipo percintas de borrachas sob 
assentos e encostos, em espuma laminada, densidade 
mínima D33 e espessura mínima de 100mm; Revestimento 
em couro ecológico ou tecido equivalente; Assento: 
composto por almofadas em espuma laminada única, 
densidade mínima D33 e espessura mínima de 100mm; 
Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Peso Suportado: 
120kg; Dimensões (±5%): Assento (L x A x P): 1800 x 180 
x 500mm; Encosto (L x A): 1800 x 800mm; Braço (L x A x 
P): 250 x 580 x 800mm; Dimensões Totais (±5%): 2300 x 
860mm (L x A). MARCA: FLEXIBASE
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FORNECEDOR TIPO DE MATERIAL QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

126 R$ 1.299,00 R$ 163.674,00

17 R$ 2.299,00 R$ 39.083,00

13 R$ 706,00 R$ 9.178,00

188 R$ 560,00 R$ 105.280,00

FLEXIBASE INDUSTRIA 
E COMERCIO DE 
MOVEIS, IMPORTACAO 
E EXPORTACAO LTDA
NE: 01443
DATA: 24/11/2020
PROC: 1837/2020

119772 - (ID-119772) ARMÁRIO ALTO, Tipo: com 02 
portas de abrir; Dimensões (LxPxA): 800 x 500 x 1600mm 
(±10%); Com 03 prateleiras, sendo duas reguláveis e uma 
fixa; Material: TAMPO em MDP de 25mm de espessura; 
CORPO, PRATELEIRAS e PORTAS em MDP de 18mm de 
espessura; Portas com dobradiça 270°; Fechadura com 
travamento superior, inferior e central; Puxadores tipo alça 
de aprox. 128mm; Base com rodapé em chapa de aço 
seção retangular, com sapatas niveladoras em nylon; Todo 
material em MDP deve ser revestido, em ambas as faces, 
de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, 
frontal e posterior com acabamento em fita de PVC, ou 
similar; Todas as peças metálicas do conjunto devem ter 
acabamento em pintura anticorrosiva em resina epóxi ou 
similar. MARCA: FLEXIBASE

128074 - (ID-128074) MESA RETANGULAR, Tipo: 
Refeitório - 06 LUGARES; TAMPO retangular; Dimensões 
(CxLxA): 2100x800x740mm (±10%); Material: MDP, de 
25mm de espessura, revestido em ambas as faces com 
laminado de alta pressão, texturizado, e bordas com 
acabamento em fita de PVC; ESTRUTURA composta por 4 
colunas metálicas tubulares e travessas laterais de aço; 
Possui ASSENTOS quadrados, em MDP de 25mm, 
revestido em ambas as faces com laminado de alta 
pressão, texturizado, bordas com acabamento em fita de 
PVC, fixados à mesa através de longarinas de chapa de 
aço, com sistema escamoteável; Todos os elementos 
metálicos deverão receber tratamento antiferruginoso e 
pintura eletrostática epóxi pó ou similar, os pés da mesa e 
dos assentos deverão ter ponteiras plástica antiderrapante. 
MARCA: FLEXIBASE
129375 - (ID-129375) MESA REDONDA, Tipo: de reunião; 
TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (DxA): 1200 x 740 a 
750mm; Material: madeira MDP (Médium Density 
Particleboard), de 25mm de espessura; PAINEL: em MDP 
de 25mm de espessura; ESTRUTURA: 01 coluna vertical; 
Material: aço; Possui peça interna em formato de ¿U¿; Pés 
com sapatas niveladoras em poliestireno injetado de alto 
impacto; Todo material em MDP deve ser revestido, em 
ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; 
Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento em fita 
de PVC da mesma cor do laminado; Todas as peças 
metálicas do conjunto devem ter acabamento em pintura 
anticorrosiva em resina epóxi ou similar. MARCA: 
FLEXIBASE -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico n° 
01/2019 - COMANDO MILITAR DO NORDESTE (UASG 
160195), homologado no D.O.U. n° 231, seção 3, pag. 22, 
no dia 29/11/2019.

ESTILO OFFICE 
MOVEIS LTDA 
NE: 01458
DATA: 24/11/2020
PROC: 1948/2020
CAE 005/2020

 131837 - (ID-131837) CADEIRA FIXA, Modelo: com 
espaldar médio; Com apoia-braços; Assento em madeira 
laminado com 12mm de espessura e espuma de 
poliuretano com espessura de 50mm, encosto com 
estrutura em Polipropileno reforçado com fibra de vidro e a 
superfície de contato formada por uma tela 100% Poliéster 
tencionada, capa de proteção, acabamento injetado em 
polipropileno; Revestimento Assento: crepe, courvin, couro 
ecológico, poliéster ou tecido equivalente; Estrutura com 
base ¿S¿ com 4 calços autorretidos, fabricados em 
polipropileno (sapatas); Os apoios de braços são 
fabricados em Polipropileno texturizado fixados à estrutura; 
Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento 
em pintura anticorrosiva em resina epóxi, similar ou 
cromada; Capacidade: mínimo 110kg; Encosto (A x L): 400 
x 460mm (±10); Assento (P x L): 465 x 485mm (±10). 
MARCA: estilo 
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FORNECEDOR TIPO DE MATERIAL QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

43 R$ 825,00 R$ 35.475,00

85 R$ 1.400,00 R$ 119.000,00

108 R$ 320,00 R$ 34.560,00

331 R$ 1.150,00 R$ 380.650,00

ESTILO OFFICE 
MOVEIS LTDA 
NE: 01458
DATA: 24/11/2020
PROC: 1948/2020
CAE 005/2020

121447 - (ID-121447) CADEIRA CAIXA, Modelo: sem 
braços; Assento e encosto em compensado multilaminado, 
com espuma de densidade de 45 a 50 kg/m³, moldada 
anatomicamente, espessura entre 50 e 55mm; Carenagem 
do assento injetada em Polipropileno copolímero; Base: 
giratória desmontável, pés fixos com aranha de 5 hastes 
de aço coberta com polaina injetada em polipropileno 
copolímero na cor preta apoiados em sapatas anti-
derrapantes; Mecanismo do tipo Back-System; Encosto 
com regulagem de altura; Cadeira com sistema de 
regulagem da altura à gás, acionada por alavanca; Aro de 
apoio dos pés confeccionado em tubo de aço industrial; 
Medidas do assento (LxP): 470 x 440mm ( ±5%); Medidas 
do encosto (LxA): 420 x 380 mm (±5%); Revestimento em 
couro ecológico, poliéster ou tecido equivalente na cor a 
ser definida pelo órgão solicitante. MARCA: estilo 
120656 - (ID-120656) POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: 
presidente; Com apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com 
altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO 
em resina termoplástica injetada de alta resistência, 
revestida em tela maleável, sem espuma; ASSENTO 
anatômico em compensado multilaminado, com 
estofamento em espuma de poliuretano injetada com 
densidade mínima de 40kg/m³, revestido em couro, 
poliéster, courvin ou equivalente; Estrutura composta por 
05 hastes de aço, com rodízios duplos em nylon, base 
giratória à gás; Todas as peças metálicas do conjunto 
devem ter acabamento em pintura anticorrosiva em resina 
epóxi ou similar; Capacidade Mínima: 110kg; Dimensões 
(±10%): (LxPxA) 680x540x1070mm. MARCA: estilo 
 128284 - (ID-128284) CADEIRA ESCOLAR, Descrição: 
Estrutura em aço tubular 7/8 pol; Espessura de parede 1,2 
mm dobrados; Assento e encosto, com formato anatômico 
e cantos arredondados, em polipropileno injetado, 
espessura 5 mm, e com aberturas para ventilação; Encosto 
fixado a estrutura por meio de duas cavidades posteriores 
que se encaixam na estrutura da cadeira; Prancheta lateral 
retrátil e empilhavel, em ABS virgem, espessura 3mm, 
fixada ao suporte estrutural por meio de contra-tampo 
injetado em polipropileno através de encaixes, com porta 
caneta medindo 290 x 24 mm (±5%); Porta livro, localizado 
abaixo do assento, tipo aramado, com 5 travessas em ferro 
redondo de 1/4 pol; Dimensões: assento 480 x 420 
mm(±5%), encosto 280 x 470 mm(±5%), prancheta 320 x 
615 mm(±5%); Altura do assento ao chão entre 450 e 
460mm; Altura da prancheta ao chão entre 790 e 795mm; 
Partes metálicas com tratamento antiferruginoso, pintada 
com pintura epóxi em pó e unidas por solda mig; Todas as 
pontas dos tubos são cobertas com ponteiras em borracha; 
Cor e posição da prancheta (destra ou canhota) e cor do 
assento e encosto a serem definidos por órgão solicitante. 
MARCA: estilo 

 129171 - (ID-129171) POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: 
executiva; Sem apoio de cabeça; Com apoia-braços; Com 
altura regulável e encosto reclinável; Material: ENCOSTO 
em polipropileno com tela 100% poliéster fixada à moldura 
do encosto; ASSENTO anatômico em compensado 
multilaminado, com estofamento em espuma de 
poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, 
revestido em couro, poliéster, courvin ou equivalente; 
Estrutura composta por 05 hastes de aço, com rodízios 
duplos em nylon, base giratória à gás; Todas as peças 
metálicas do conjunto devem ter acabamento em pintura 
anticorrosiva em resina epóxi ou similar; Capacidade 
Mínima: 110kg; Dimensões (±10%): Dimensões do 
Assento (LxP): 500x450cm; Dimensões do Encosto (LxA): 
460x400cm. MARCA: estilo&nbsp; -Fundamento Legal: 
Pregão Eletrônico n° 08/2019 - TECHILINI (UASG 
158294), homologado no D.O.U., n° 104, seção 3, pag. 52, 
no dia 02/06/2020. 
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FORNECEDOR TIPO DE MATERIAL QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

4 R$ 2.500,00 R$ 10.000,00

12 R$ 224,00 R$ 2.688,00

2 R$ 24.700,00 R$ 49.400,00

SUPRIHOUSE 
INFORMATICA 
COMERCIO E SERVICOS 
LTDA
NE: 01492
DATA: 30/11/2020
PROC: 1755/2020
CEL 061/2020

11725 - (ID-111725) IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS, 
Tecnologia de Impressão: transferência térmica e térmica direta; 
Velocidade: de 4`` (102 mm)/s; Resolução: de 203 DPI, 8 
pontos/mm ou superior; Largura Máxima: 4``; Memória: 8 MB 
Flash e 8 MB SDRAM (padrão); Interface: serial, paralela e USB; 
Códigos de Barras Lineares: código 39, código 128A, B ou C 
(selecionável pelo usuário/automático), UCC/EAN-128, código 
93, codabar, interleaved 2 de 5, UPC-A, UPC-E, UPC-A com 
complemento 2 e 5, plessey, postnet, german post, 
bidimensionais ou 2-D (microPDF-417, macro PDF-417, maxi 
code); Alimentação: 100-240 VAC, 50-60 Hz (entrada)/20 VDC, 
2,5 A (saída). MARCA: argox -Fundamento Legal: Dispensa de 
Licitação, prevista no inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93. 
-Convênio: Proposta SISPAG n° 63678320000/1120-01_2012. 

E H M SATO   ME
NE: 01493
DATA: 30/11/2020
PROC: 2138/2020
PE 478/2020

126020 - (ID-126020) CADEIRA DE RODAS, Aplicação: banho; 
Uso: adulto ou infantil; Material: estrutura em aço; Modelo: não 
dobrável; Acabamento: pintura eletrostática, acessível ao 
encaixe sobre vaso sanitário, braços fixos, encosto padrão, 4 
rodas pequenas, pneus maciços, freio bilateral com sistema 
esticador, apoio para os pés; Peso Máximo Suportado: 90kg; 
Dimensões: a serem definidas pelo órgão solicitante. MARCA: 
DUNE/ MODELO CH 100 -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico 
nº 179/2020, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 
10/07/2020. -Extrato da Ata de Registro de Preço nº 127/2020 
SEFAZ, data da publicação no Diário Oficial do Estado no dia 
28/07/2020. 

 V. S. COSTA & CIA LTDA
NE: 01494
DATA:30/11/2020
PROC: 2138/2020
PE 478/20

 126273 - (ID-126273) BISTURI ELETRÔNICO 
MICROPROCESSADO, Tipo: Alta frequência; Aplicação: 
Procedimentos cirúrgicos; Totalmente microprocessado, 
mantém constante a potência ajustada mesmo em tecidos de 
alta impedância; Controle de potência remoto na caneta ou 
painel do aparelho em 2 modos: rápido e preciso; Mín: 05 
memórias de programação não voláteis (mantidas mesmo após 
desligar o aparelho) para procedimentos cirúrgicos; Bargraph 
indicador da resistência de contato placa/paciente; Funções 
eletro-cirúrgico monopolar (corte e coagulação) acionada 
através de pedal duplo e permitir acionamento simultâneo de 02 
canetas de comando manual; Permitir operação do modo bipolar 
através de pedal independente e de forma automática; Ter duas 
saídas monopolares (canetas e videocirurgia), uma saída bipolar 
e uma entrada para uso de placas descartáveis; Ventilação 
natural por convecção (sem ventilador); Painel blindado à prova 
d´água; Display digital com indicação da potência real de saída; 
Potências máximas: Corte puro: 300 watts; Coagulação: 120 
watts; Bipolar: 70 watts; 04 níveis de corte: Puro, Blend 1, Blend 
2, Blend 3; 03 níveis de coagulação: Spray, Forced, Soft; Corte 
e coagulação bipolar; Sistema de monitoração de contato placa-
paciente conforme tipo de pele do paciente; Placas descartáveis 
auto-adesivas; Permite acoplamento com coagulador a gás 
argônio. ACESSÓRIOS: 01 unidade de transporte, 01 pedal de 
comando duplo; 02 placas de aço inox reusável adulto; 02 cabos 
para placa reusável; 01 cabo para eletrodo de retorno 
paciente/placa e 01 adaptador universal para cirurgia 
laparoscópica; Placas/eletrodo de retorno descartáveis adesivas 
sem cabo: 30 adulto, 30 pediátrico; 30 cabos p/ conexão de 
placas/eletrodos descartáveis; 02 canetas suporte eletrodo com 
cabo de silicone de alta flexibilidade, comandado pelo pedal, 
autocláveis; 04 canetas monopolar com comando manual, 
autoclável; 04 canetas monopolares autoclaváveis; 02 cabos 
reusáveis para placas descartáveis autoadesivas; 04 pinças 
monopolar reta autoclavável; 04 cabos autoclaváveis para pinça 
monopolar; 03 pinças hemostáticas monopolar autoclável com 
dupla isolação; 04 Pinças bipolar isolada tipo baioneta; 02 
conjuntos de eletrodos revestidos tipo lâmina ou similar 
reusáveis e autocláveis (mín 12 unid/conj).; 02 Jogos com 19 
eletrodos médicos cada jogo, para uso geral sendo: 05 pontas 
tipo faca reta; 05 pontas tipo faca curva; 03 ponta tipo agulha; 03 
ponta tipo alça e 03 ponta tipo bola; Alimentação Entrada 
100~240VCA/60Hz automático. MARCA: deltronix-Precision Tc3 
-Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 034/2020, 
homologado no Diário Oficial do Estado do dia 12/03/2020. 
-Extrato da Ata de Registro de Preço nº 070/2020 SEFAZ, data 
da publicação no Diário Oficial do Estado no dia 03/04/2020. 
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FORNECEDOR TIPO DE MATERIAL QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

2 R$ 24.700,00 R$ 49.400,00

1 R$ 1.944,00 R$ 1.944,00

V. S. COSTA & CIA 
LTDA
NE: 01509
DATA: 30/11/2020
PROC: 2139/2020
PE 424/2020

126273 - (ID-126273) BISTURI ELETRÔNICO 
MICROPROCESSADO, Tipo: Alta frequência; Aplicação: 
Procedimentos cirúrgicos; Totalmente microprocessado, 
mantém constante a potência ajustada mesmo em tecidos 
de alta impedância; Controle de potência remoto na caneta 
ou painel do aparelho em 2 modos: rápido e preciso; Mín: 
05 memórias de programação não voláteis (mantidas 
mesmo após desligar o aparelho) para procedimentos 
cirúrgicos; Bargraph indicador da resistência de contato 
placa/paciente; Funções eletro-cirúrgico monopolar (corte 
e coagulação) acionada através de pedal duplo e permitir 
acionamento simultâneo de 02 canetas de comando 
manual; Permitir operação do modo bipolar através de 
pedal independente e de forma automática; Ter duas 
saídas monopolares (canetas e videocirurgia), uma saída 
bipolar e uma entrada para uso de placas descartáveis; 
Ventilação natural por convecção (sem ventilador); Painel 
blindado à prova d´água; Display digital com indicação da 
potência real de saída; Potências máximas: Corte puro: 
300 watts; Coagulação: 120 watts; Bipolar: 70 watts; 04 
níveis de corte: Puro, Blend 1, Blend 2, Blend 3; 03 níveis 
de coagulação: Spray, Forced, Soft; Corte e coagulação 
bipolar; Sistema de monitoração de contato placa-paciente 
conforme tipo de pele do paciente; Placas descartáveis 
auto-adesivas; Permite acoplamento com coagulador a gás 
argônio. ACESSÓRIOS: 01 unidade de transporte, 01 
pedal de comando duplo; 02 placas de aço inox reusável 
adulto; 02 cabos para placa reusável; 01 cabo para 
eletrodo de retorno paciente/placa e 01 adaptador 
universal para cirurgia laparoscópica; Placas/eletrodo de 
retorno descartáveis adesivas sem cabo: 30 adulto, 30 
pediátrico; 30 cabos p/ conexão de placas/eletrodos 
descartáveis; 02 canetas suporte eletrodo com cabo de 
silicone de alta flexibilidade, comandado pelo pedal, 
autocláveis; 04 canetas monopolar com comando manual, 
autoclável; 04 canetas monopolares autoclaváveis; 02 
cabos reusáveis para placas descartáveis autoadesivas; 04 
pinças monopolar reta autoclavável; 04 cabos 
autoclaváveis para pinça monopolar; 03 pinças 
hemostáticas monopolar autoclável com dupla isolação; 04 
Pinças bipolar isolada tipo baioneta; 02 conjuntos de 
eletrodos revestidos tipo lâmina ou similar reusáveis e 
autocláveis (mín 12 unid/conj).; 02 Jogos com 19 eletrodos 
médicos cada jogo, para uso geral sendo: 05 pontas tipo 
faca reta; 05 pontas tipo faca curva; 03 ponta tipo agulha; 
03 ponta tipo alça e 03 ponta tipo bola; Alimentação 
Entrada 100~240VCA/60Hz automático. MARCA: deltronix-
Precision Tc3 -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 
034/2020, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 
12/03/2020. -Extrato da Ata de Registro de Preço nº 
070/2020 SEFAZ, data da publicação no Diário Oficial do 
Estado no dia 03/04/2020.

DENTAL ALTA 
MOGIANA COM DE 
PROD ODONT LTDA
NE: 01511
DATA: 30/11/2020
PROC: 2139/2020
PE 424/2020

117951 - (ID-117951) APARELHO PROFILAXIA, 
Aplicação: para Periodontia, Endodontia, Dentística, 
Prótese e Preparação Cavitária; Tipo: Com ultrassom e 
jato de bicarbonato; Reservatório de bicarbonato com 
aquecimento e iluminação interna; Com pedal de 
acionamento único; Seletor automático do ultrassom e jato 
de bicarbonato ao retirar a caneta do suporte; Filtro de ar 
com drenagem automática; Caneta do jato de bicarbonato 
removível e autoclavável, caneta de ultrassom (transdutor) 
com pelo menos 02 (duas) capas removíveis e 
autoclaváveis; Acompanha 3 Pontas para Periodontia: T1-
S, T2-S e T3-S; Bivolt. MARCA: D700 -Fundamento Legal: 
Pregão Eletrônico nº 962/2019, homologado no Diário 
Oficial do Estado do dia 11/12/2019. -Extrato da Ata de 
Registro de Preço nº 301/2019 SEFAZ, data da publicação 
no Diário Oficial do Estado no dia 27/02/2020.
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FORNECEDOR TIPO DE MATERIAL QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

5 R$ 660,48 R$ 3.302,40

17 R$ 2.000,00 R$ 34.000,00

4 R$ 2.100,00 R$ 8.400,00

16 R$ 390,00 R$ 6.240,00

R S HENRIQUES 
COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES 
ME
NE: 01512
DATA: 30/11/2020
PROC: 2139/2020
PE 424/2020

27756 - (ID-27756) APARELHO DE INFRAVERMELHO, 
Aplicação: para fisioterapia, Tipo: com pedestal, Material: 
montado sobre base de polietileno injetado de alto 
impacto, Apresentação: com dimer para regulagem de 
intensidade luminosa; regulável na altura; haste flexível; 
refletor de alumínio anodizado; interruptor incorporado ao 
cabo de ligação; dotado de 4 pés desmontáveis e com 
rodízios giratórios, Características Adicionais: acompanha 
lâmpada de 150 W, além de manual, documentação 
técnica, certificado de garantia e demais acessórios 
necessários ao seu perfeito funcionamento , Alimentação: 
compatível com a rede 127 V, 60 Hz, Conformidade: 
produto em conformidade com legislação em vigor. 
MARCA: CARCI/ MODELO 3414/ NACIONAL 
-Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 285/2019, 
homologado no Diário Oficial do Estado do dia 05/11/2019. 
-Extrato da Ata de Registro de Preço nº 270/2019 SEFAZ, 
data da publicação no Diário Oficial do Estado no dia 
05/12/2019.

K E COMERCIO DE 
PRODUTOS MEDICOS 
E HOSPITALARES 
LTDA  EPP
NE: 01515
DATA: 30/11/2020
PROC: 2139/2020
PE 424/2020

123186 - (ID-123186) OFTALMOSCÓPIO, Aplicação: uso 
hospitalar; Com óticas esféricas de precisão; Iluminação 
Halógena ou Led; Mínimo: cinco tipos de aberturas com e 
sem filtro livre de vermelho: Fenda, Filtro azul, Estrela de 
fixação com coordenadas polares, Círculo grande, ponto, 
meio círculo e pequeno; Apoio orbital macio; Saída de luz 
e abertura selada; Invólucro resistente à poeira; Lentes em 
torno de -35 a 40 dioptrias; Cabo com bateria de lítio 
recarregável fabricado em metal cromado, com proteção 
contra curto-circuito e variador contínuo de luminosidade; 
Recarregador em 110/220V. Acompanha: 01 Estojo para 
acondicionamento de todo conjunto e 01 estojo reforçado 
para guardar o equipamento. MARCA: MD
112876 - (ID-112876) APARELHO PARA 
ELETROTERAPIA, Descrição: estimulador neuromuscular 
transcutâneo de quatro canais com controles 
independentes para tratamentos com: TENS, FES e 
Corrente Russa; Ultrassom com potência variável de 1,0 W 
a 20 Watts; Corrente elétrica via eletrodos em contato 
direto com o paciente; Terapia combinada de ultrassom 
associado à corrente elétrica; Frequências: 1 MHz e 3 
MHz; Correntes terapêuticas: Russa, Interferencial, 
Polarizada e Alta Voltagem; Tecnologia de operação 
microcontrolado; Tela em LCD; Sensor térmico de 
desligamento automático; Voltagem: Bivolt; Com todos os 
acessórios (cabos, eletrodos e outros) necessários para o 
completo desempenho do equipamento. MARCA: 
IBRAMED -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 
029/2020, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 
06/02/2020. -Extrato da Ata de Registro de Preço nº 
034/2020 SEFAZ, data da publicação no Diário Oficial do 
Estado no dia 05/03/2020.

K E COMERCIO DE 
PRODUTOS MEDICOS 
E HOSPITALARES 
LTDA  EPP
NE: 01516
DATA: 30/11/2020
PROC: 2139/2020
PE 424/2020

94370 - (ID-94370) ESFIGNOMANÔMETRO, Aplicação: 
uso hospitalar; Manual; Adulto; Manômetro aneróide com 
visor graduado 0 a 300 mm/Hg e escalas com boa 
visibilidade; Braçadeira em nylon com fecho em velcro; 
Manguito e pêra em látex; Pedestal em alumínio com altura 
regulável; Base com rodízios. Apresenta suporte traseiro 
para guardar acessórios. Com selo do INMETRO. MARCA: 
ACCUMED /PREMIUM / H200 RODIZIO -Fundamento 
Legal: Pregão Eletrônico nº 141/2020, homologado no 
Diário Oficial do Estado do dia 07/05/2020. -Extrato da Ata 
de Registro de Preço nº 107/2020 SEFAZ, data da 
publicação no Diário Oficial do Estado no dia 10/06/2020.
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DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE  COMPRAS 

                      MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO ANO: 2020

FORNECEDOR TIPO DE MATERIAL QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

16 R$ 11.900,00 R$ 190.400,00

3 R$ 3.169,10 R$ 9.507,30

1 R$ 6.412,50 R$ 6.412,50

R S HENRIQUES 
COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES 
ME
NE: 01518
DATA: 30/11/2020
PROC: 2139/2020
PE 424/2020

123274 - (ID-123274) FOCO CIRÚRGICO, Aplicação: uso 
hospitalar; Tipo: Móvel; Com sistema de emergência; 
Composto por uma cúpula, com tecnologia de LEDS, com 
vida útil média de no mínimo 40.000 horas; A luz criada 
pelos LEDs não deve produzir radiação infravermelha 
significativa; A luz gerada deverá ser colimada por lentes; 
Com sistema de controle de iluminação, localizado na 
cúpula ou através de controle remoto, com no mínimo 
cinco níveis de iluminação; Cúpula revestida em superfície 
lisa, para fácil assepsia e resistente a corrosão, com 
manopla de plástico removível e esterilizável em 
autoclável; Cúpula de Iluminação com Iluminância máxima, 
a 1 metro do alvo, igual ou superior a 100.000 lux, e 
diâmetro do campo de iluminação, a 1 metro do alvo, igual 
ou superior a 20 cm; Temperatura da Cor entre 4.000K e 
5.000K; com índice de reprodução de cor de 95%; Cúpula 
montada em haste articulada angulada com suspensão 
giratória e rotação dos braços; Haste articulada afixada em 
base móvel com rodízios, sendo no mínimo dois com 
freios; Haste articulada formada por no mínimo dois 
braços, sendo um braço vertical afixado na base móvel e 
um braço móvel, afixado por meio de articulação ao braço 
vertical; Tensão de Alimentação: 110/220V/60Hz, direta, 
sem a necessidade de adaptador externo; Com bateria que 
garanta o funcionamento do foco por no mínimo 01 (uma) 
hora sem alimentação. MARCA: INPROMED -Fundamento 
Legal: Pregão Eletrônico nº 424/2020, homologado no 
Diário Oficial do Estado do dia 24/09/2020. -Extrato da Ata 
de Registro de Preço nº 192/2020 SEFAZ, data da 
publicação no Diário Oficial do Estado no dia 06/10/2020.

R S HENRIQUES 
COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES 
ME
NE: 01537
DATA: 30/11/2020
PROC: 1666/2020
CEL 057/2020

107839 - (ID-107839) AGITADOR , Tipo: orbital; Aplicação: 
para agitação e homogeneização de amostras em TUBOS 
e MICROPLACAS. Apresentação: Agitador com estrutura 
em plástico resistente; Faixa de velocidade regulável de 0 
a 3000 RPM; Deslocamento orbital de aproximadamente 
entre 4 mm e 4,5 mm; Modos de operação: contínua ou por 
toque; Pés fixadores em borracha. Acompanha: no mínimo 
01 plataforma padrão e 01 plataforma para microplaca; 
Alimentação: 100 - 240 V (bivolt automático). MARCA: 
KASVI -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista 
no inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93. -Convênio: 
Proposta SISPAG n 63678320000/1120-04_2012.

INSTRUMENTAL 
TECNICO LTDA
NE: 01546
DATA: 30/11/2020
PROC: 2175/2020
PE 594/2019

110708 - (ID-110708) APARELHO DE DIATERMIA, Tipo: 
por ondas curtas; Apresentação: Faixa de frequência: 
27.12MHz; Modo de funcionamento: contínuo e pulsado 
com varredura automática de frequência; Variação de 
frequência automática: 50Hz a 160Hz (somente no modo 
pulsado); Frequência de pulso: 50 a 800 Hz; Tecnologia de 
estado sólido (transistores - não utiliza válvulas); Sintonia 
Automática; Eletrodos Capacitivos (150W); Eletrodo 
Indutivo (80W); Saída de potência do modo capacitivo: 10 
a 150 W (50 ohms); Saída de potência do modo indutivo: 
10 a 80 W (50 ohms); Duração do pulso: 100 a 400 us; 
Tempo de tratamento: 1 a 60 minutos (incrementos de 1 
minuto); Área do eletrodo capacitivo: 270 cm² cada 
eletrodo; Área do eletrodo indutivo: 85 cm²; Itens inclusos: 
01 Cabo de força destacável; 02 Eletrodos Vulcanizados 
para Thermopulse; 01 Eletrodo Indutivo para Thermopulse; 
01 Manual de Operações; 1 Cartela de fusível (C-314) com 
dois fusíveis de 5A sobressalentes; 01 Cinta para Eletrodo 
Indutivo; Garantia: 18 Meses; Voltagem: Bivolt 
(Automático). MARCA: CARCI/NAC -Fundamento Legal: 
Pregão Eletrônico nº 962/2019, homologado no Diário 
Oficial do Estado do dia 11/12/2019. -Extrato da Ata de 
Registro de Preço nº 301/2019 SEFAZ, data da publicação 
no Diário Oficial do Estado no dia 31/01/2020.
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                      MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO ANO: 2020

FORNECEDOR TIPO DE MATERIAL QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

4 R$ 1.647,22 R$ 6.588,88

T O T A L    G E R A L R$ 1.976.191,96

Manaus, 30 de novembro de 2020.

________________________________________
             Iraneide da Cunha Marques

                  Gerente de Compras

R S HENRIQUES 
COMERCIO E 
REPRESENTAÇÕES 
ME
NE: 01547
DATA: 30/11/2020
PROC: 2175/2020
PE 594/2019

120624 - (ID-120624) APARELHO DE ULTRASSOM, 
Aplicação: aparelho para fisioterapia; Dois modos de 
operação contínuo/pausado; Regulagem de frequência 
analógica; Temporizador de 1 a 20 minutos; Seleção 
automática de tensão 110/220V; Monitoração constante de 
temperatura no transdutor; Intensidade variável de 0,1 à 
2,0W/cm² com sete protocolos de memória; Tecnologia de 
operação microcontrolado; Tela em LCD; Sensor térmico 
de desligamento automático; Intensidade regulada e 
mensurada em W e W/cm² visualizadas através do painel 
digital; Timer de até 30 minutos; Saída para terapia 
combinada; Protegido contra gotejamento de água; 
Frequência: 1 e 3MHZ simultaneamente. MARCA: CARCI/ 
MODELO SONOMED V / NACIONAL -Fundamento Legal: 
Pregão Eletrônico nº 962/2019, homologado no Diário 
Oficial do Estado do dia 11/12/2019. -Extrato da Ata de 
Registro de Preço nº 301/2019 SEFAZ, data da publicação 
no Diário Oficial do Estado no dia 31/01/2020.
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