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DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE  COMPRAS 

                      MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE JUNHO ANO: 2017

FORNECEDOR TIPO DE MATERIAL QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1 5.500,00 5.500,00

3 3.699,99 11.099,97

2 2.999,99 5.999,98

1 51.953,43 51.953,43

2 503,00 1.006,00

DC HEART 
DESFIBRILADORES E 
SISTEMAS MEDICOS LTDA 
NE00731 DE 01/06/2017      
PROC. 1533/2016

DESFIBRILADOR, Externo Automático; Uso geral 
(desfibrilação externa) em pacientes adultos e 
pediátricos; Portátil; Forma de onda bifásica; 
Detecção automática de Fibrilação Ventricular e 
Taquicardia Ventricular sem Pulso com níveis de 
especificidade e sensibilidade acima de 90%

CORE SYSTEMS 
COMPUTADORES E REDES 
LTDA                                     
NE00768 DE 14/06/2017     
PROC. 1550/2016 

MPRESSORA LASER, Tipo: Monocromática; 
monitor LCD de 4 (quatro) linhas (texto e gráficos 
coloridos); Velocidade (preto e branco/normal): 50 
ppm ou superior, primeira página impressa em até 
8,5 s; Resolução (preto/ótima): 1200 x 1200 dpi ou 
superior; Ciclo Trabalho Mensal (A4): Até 225.000 
páginas, com volume mensal recomendado de 3.000 
a 15.000 páginas; Processador: 800 MHz ou 
superior; Interface: 1 (uma) USB 2.0, 1 (uma) 
Ethernet Gigabit, 2 (duas) USB Host externas (1 
(uma) de impressão direta e 1 (uma) externa 
acessível), 2 (duas) portas USB 2.0 Host internas 
(para conexão de terceiros), 1 (uma) HIP USB 2.0 
(para conexão de terceiros); Sistemas Operacionais 
Compatíveis: Windows, Mac, Citrix, Novell, Linux e 
Unix; Alimentação: 115-127 VCA (±10%). MARCA: 
LASER

NOTEBOOK, Tipo: 1; PROCESSADOR: índice de 
desempenho PassMark, mínimo de 3.500 pontos; 
anexar comprovação extraída do site 
http://www.cpubenchmark.net/laptop.html indicando 
o processador que está sendo ofertado; a ausência 
desta comprovação implicará na desclassificação da 
proposta; MEMÓRIA CACHE: 3MB; BARRAMENTO: 
1.7GHz ou superior; Processador com no mínimo 2 
núcleos e 4 threads; MEMÓRIA RAM: 4GB de 
SDRAM DDR3 - 1600MHz, expansível até 16GB; 
DISCO RÍGIDO: 500GB, SATA (5400RPM); 
DISPLAY: Tela LED HD de 14.0 ou 15.6 polegadas; 
TECLADO: ABNT ou ABNT-2; MOUSE: tipo touch 
pad; LEITOR ÓPTICO: Gravador de DVD/CD; 
ÁUDIO: Sistema de som compatível com o Windows, 
alto-falantes internos e estéreos; Placa de vídeo 
Integrada HD Graphics; 02 Portas USB 3.0; 01 Porta 
USB 2.0; 01 porta HDMI; 01 Ethernet Gigabit-LAN 
(10/100/1000MBit), com interface RJ-45; Rede Lan 
Wireless 802.11 b/g Integrado; Tecnologia Bluetooth 
Integrada; 01 DC-In; 01 Mini conector para fone de 
ouvido; 01 Mini conector para microfone; 01 câmera 
integrada; BATERIA: tipo Lithium-ion de 04 células; 
SISTEMA OPERACIONAL: Microsoft Windows 8 
Pro. MARCA: DELL.

CORE SYSTEMS 
COMPUTADORES E REDES 
LTDA                                     
NE00771 DE 14/06/2017   
PROC. 3834/2015 

SERVIDOR DE REDE, Tipo: rack padrão 19`` com 
altura de no máximo 1U original; PROCESSADOR: 
Equipado com 2 processadores de 10 núcleos 
(Deca-Core) ou superior, padrão x86, originalmente 
concebido para servidores; Frequência de clock 
interna de no mínimo 2.3GHz; Cache L3 de 10MB; 
Controladora de memória integrada com suporte à 
DDR4 de no mínimo 2133MHz; Link de comunicação 
do processador com o restante do sistema de 6.4 
GT/s; Possuir tecnologia de otimização para 
virtualização; Suportar operações em 64 bits; O 
processador deverá consumir no máximo (TDP) 
80W; MEMÓRIA: tipo DDR4 128GB de memória 
RAM instalada em pentes de 8GB; Suportar 
expansão de memória RAM para até 384GB; 
Suportar espelhamento de memória; 
ARMAZENAMENTO: 2x 600GB, SAS, Hot-Swap ou 
Hot-Plug; CONTROLADORA DE DISCO: 
Controladora SAS, com 2 portas de transferência de 
6Gbps

ANDRE DE VASCONCELOS 
GITIRANA                     
NE00789 DE 19/06/2017         
PROC. 852/2017                      
PE. nº 620/2016

FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura 
metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro 
digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-
desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 
(um) ano e assistência técnica em Manaus; 
Capacidade: Entre 30 e 32 litros; Alimentação: 110V 
ou 220V - 60 hz. MARCA: electrolux.
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FORNECEDOR TIPO DE MATERIAL QTD VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1 3.390,00 3.390,00

1 37.300,00 37.300,00

36 130,76 4.707,36

1 310.000,00 310.000,00

1 4.367,00 4.367,00

T O T A L    G E R A L 435.323,74 

Manaus, 30 de junho de 2017.

________________________________________
             Iraneide da Cunha Marques

                  Gerente de Compras

IDAC COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS E 
SUPRIMENTOS DE 
INFORMATICA EIRELLI  ME   
NE00834 DE 22/06/2017      
PROC. 385/2017 

MULTIFUNCIONAL ( IMPRESSORA, COPIADORA 
E SCANNER ), Tecnologia de impressão: Laser; 
Memória (padrão): 128 MB ou superior; impressão 
duplex, bandeja de entrada para no mínimo 200 
folhas, bandeja de saída para no mínimo 150 folhas, 
bandeja multiuso com capacidade mínima de 50 
folhas (alimentador automático de documentos); 
Interface (padrão): Internet e USB; Alimentação: 110 
V; Impressora: Com velocidade de 40 ppm ou 
superior e Resolução de 1200 x 1200 dpi ou 
superior; Copiadora: Com Resolução de 1200 x 600 
dpi ou superior e Redução/Ampliação de 25 a 400%; 
Scanner: Mesa plana, capacidade de digitalização 
duplex, Resolução de 1200 x 1200 dpi ou superior e 
toner com rendimento mínimo de 5000 páginas; 
Acompanha: Cabo de alimentação e conexão ao 
microcomputador, dois toners com capacidade de 
5000 páginas, manual do usuário em português e 
CD-ROM de instalação em português. MARCA: 
BROTHER.

INTERMED EQUIPAMENTO 
MEDICO HOSPITALAR LTDA  
NE00855 DE 23/06/2017   
PROC. 604/2017                       
ARP. nº 083/2016/SSAS-ES    
PE. nº 083/2016/SSAS-ES 

VENTILADOR PULMONAR, Aplicação: Uso Adulto, 
pediátrico e neonatal, Tipo: Eletrônico, 
microprocessado; Tela de no mínimo 12 pol, colorido 
e integrado, com possibilidade de visualização de 
gráficos (Pressão X Tempo/ Volume X Tempo/ Fluxo 
X Tempo X Loops simultâneos de P X V E F X V); 
Permitir monitorização de: Volume corrente; 
Frequência respiratória; Pressão de pico; Pressão 
média; Pressão base, Tempo inspiratório e 
expiratório; Relação I:E concentração de O2 com 
leitura através de célula galvânica ou similar

FRAZAO E ROCHA SERV EM 
TEC DA INF E COM DE ALIM 
E DE MAT D EXPEDIENTE 
ME NE00868 DE 26/06/2017    
  PROC. 745/2017 

LEITOR DIGITAL, Tipo: Leitor de Código de Barras; 
Resolução: 400 DPI; Velocidade: 100 scans/s; 
Conexão: RS232/Wand emulation/OCIA/KB/USB; 
Códigos Reconhecidos: todos upc/ean/jan/code 
39/code 39 full ascii/code 128/code 93/interleave 
25/discreto 2 de 5/industrial 25/matrix 25/china 
postage/codabar/nw7/code 11/msi/plessey/code32; 
Alimentação: 5 VDC (±5%). MARCA: ELGIN. 

E.T. DE OLIVEIRA JUNIOR 
-EPP                                          
 NE00869 DE 26/06/2017       
PROC. 1519/2016 

ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO, Composto por: 
pré-tratamento com gradeamento, para retenção de 
gordura, areia e sólidos grosseiros, constituído com 
parede divisória em PRFV (polímero reforçado em 
fibra de vidro), conforme vazão de projeto; Reator 
Anaeróbio e Aeróbio de Fluxo Ascendente; Sistema 
de aeração forçada com utilização de compressor de 
ar, ligado ao módulo de fase aeróbia; Painel de 
Comando com proteção contra descargas 
atmosféricas para bombas, compressor e demais 
itens elétricos. MARCA: E. T. DE OLIVEIRA.

CORE SYSTEMS 
COMPUTADORES E REDES 
LTDA                                      
NE00882 DE 26/06/2017   
PROC. 3834/2015                     
PE.  nº 997/2016-CGL

CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO SERVIDOR DE 
REDE, Tipo: rack padrão 19`` com altura de no 
máximo 1U original; PROCESSADOR: Equipado 
com 2 processadores de 10 núcleos (Deca-Core) ou 
superior, padrão x86, originalmente concebido para 
servidores; Frequência de clock interna de no 
mínimo 2.3GHz; Cache L3 de 10MB; Controladora 
de memória integrada com suporte à DDR4 de no 
mínimo 2133MHz; Link de comunicação do 
processador com o restante do sistema de 6.4 GT/s; 
Possuir tecnologia de otimização para virtualização; 
Suportar operações em 64 bits; O processador 
deverá consumir no máximo (TDP) 80W; MEMÓRIA: 
tipo DDR4 128GB de memória RAM instalada em 
pentes de 8GB; Suportar expansão de memória 
RAM para até 384GB; Suportar espelhamento de 
memória; ARMAZENAMENTO: 2x 600GB, SAS, Hot-
Swap ou Hot-Plug; CONTROLADORA DE DISCO: 
Controladora SAS, com 2 portas de transferência de 
6Gbps
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